Bahco Véirmeétervinningsaggre\gat ACF

OBSERVERA: Innan frontluckan 6ppnas ska stickproppeh dras ur vigguttaget eller

eventuellt huvudstromstillare slas ifran.
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Koksventilation

Vid matlagning: Oppna spjéllet i spiskapan med vredet (A).
Vid dvriga tiilfallen ska spjallet vara "stangt” (ger normalven-

tilation i koket). GIém inte att aterstalla till detta 1age efter av-
slutad matlagning.

Luftvéxling .

Stalls in med vredet (B). (N) & normallage. Det ger normenlig
luftvaxling i hela bostaden. (+) ger forstérkt luftvaxling och
bér anvandas vid osande matlagning.

(+ +) ger maximal luftvaxling for snabbvadring. Bor endast
anvandas kortvarigt. (—) ger svag luftvaxling. Anvands da
bostaden tilifalligt star tom.
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SKOTSEL
Fettfilter (1)

_ Diskas i varmt vatten med vanligt diskmedel en till tvad ganger

i manaden. Tal ocksa maskindisk.

Uttagning: Dra plastknopparna at sidan. Hall emot filtret
med handen.

Luftfilter (2)

Nar filtret ser smutsigt ut: Dra ut det och dammsug frén ovan-
sidan. Ramen ska vara nedat nar filtret sétts tillbaka.

Viarmeatervinnare (3)
Uttagning: Ta bort luftfiltret. Drag nylonkilen (4) rakt ut-med

bada handerna. Fall ut handtagen pa varmevixiaren och dra
den rakt ut.

Rengéring: Diskas ett par ganger om aret med vanligt disk-
medel. Maskindiskmede! eller lut far inte anvéndas. Spola
med rent vatten efterat. Skaka ur vattnet. Peta inte i luftkana-
lerna med héarda eller vassa féremal. )

Insattning: Skjut in varmevéxlaren och tryck den uppat-med
ena handen. OBS! Tryck endast mitt pad handtagsprofilen.
Skjut samtidigt in nylonkilen (4) med den andra handen.

Lampa (6)
Vid byte: Fér skyddsglaset at vanster och ta ut det nedat.
Lampan ar 60 - 100 W 200 V med “stor” sockel (E27). (6)

Aterstilining av skyddsautomatiken

Om fliktarna stannar: Dra ut stickproppen ur vaggurtaget
(sla ifran huvudstromstallaren), sa att aggregatet blir span-
ningslést. Lossa vingskruven (7) och dra ut den flakt som
stannat. Tryck in aterstdllningsknappen (8) p& motorns bak-
sida och sétt tillbaka flakten.

Om flakten aterigen stannar: Tillkalla serviceman.

Om den inblasta luften blir mycket kall: Tryck in de bada ater-
staliningsknapparna (9) med ett trubbigt foremal av tra eller
plast. Se dven under "Temperaturinstallning”.

Manovrering - skotsel - rengoring

Nedanstiaende kortfattade anvisningar f6r manévrering, skétsel och rengoring &r
sammandrag av de viktigaste punkternaiinstruktionsboken. Forutférligare uppgifter
hinvisas till denna, som bor sparas och férvaras pa ldtt atkomlig plats vid aggregatet.

Temperaturinstélining

Den inblasta luftens temperatur regleras med termostaten
(10). Normalt ska termostaten st pa 0. Under den kallaste de-
len av aret kan tillsatsvarme behovas. Stéll da termostaten
pa 12 -17 °C (inom det markerade omradet, utprovas lampli-
gen).

RENGORING

Anvisningar f6r skorstensfejaren

Dra ut stickproppen ur vagguttaget (sla ifran huvudstrém-
stallaren), s att aggregatet blir spanningslost. Lossa ving-
skruven (7). Flakten kan nu dras ut for rengdring. Samtidigt
rensas atkomliga delar av kanalerna. Flakten far inte doppas
i vatten eller I6sningsmedel. Flakthjulen borstas och torkas
rena.

Rengdring av ventilerna i bostaden
Torka ventilerna med fuktig trasa, eventuellt med flytande
rengdringsmedel. Runda ventiler far inte doppas i vatten.

Ventiler med poros luftfdrdelare: Skruva bort framsidan och
dammsug inifran.

Rengéring av ytterdon

Om anlaggningen har viggplacerat kombidon for saval luft-
intag som luftutslapp eller yttervaggsgaller fér luftintag:
Kontrollera da och da att néatgaliren inte &r belagda med
damm och véxtdelar. Borsta med skurborste. Stalborste ska
inte anvandas. Avldgsna ocksa eventuell isbelaggning vin-
tertid.
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